
SEV-25L
MOTOBOMBA KOSHIN
1" MOTOR KOSHIN 2
TIEMPOS
AUTOCEBANTE"
Cilindrada: 26cc Motor: 2T Diámetro de succión: 1"
Diámetro de descarga: 1" Capacidad máxima de
descarga: 110L/min Altura total de descarga: 32m
Altura de succión: 8m Capacidad depósito de
combustible: 0.6L Peso: 7kg

SEV-25L es una motobomba versátil, con su peso
inferior a 6 Kg le permite transportarla y manejarla sin
ningún problema ya que incorpora un asa superior
para su traslado. Funciona con un motor de 2 tiempos
de 26 cc y es ideal para todas las situaciones que no
requieran caudales superiores a 6.600 L/h.

Ficha técnica

Motor 2 Tiempos
Centímetros cúbicos (cc) 26

Potencia (hp) 1 HP

Tipo de uso Casero

Capacidad de
combustible (L)

0.6

Bujia Bujía Husqvarna 2T
BPMR7A 577484001 /
Bujía Kawashima 2T
BPMR6A RCJ8Y A959

Motobombas
Color Negro

Peso (Kg) 7

Tipo de uso Casero

Diámetro de
succión/descarga (in)

1 x 1

Capacidad de descarga
(L/Min)

110

Altura succión (m) 8

Altura máxima (m) 32

Tipo de motor 2 Tiempos

Tipo de bomba Autocebante
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